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В состав изделий компании Motorola, 
описанных в данном руководстве, могут входить 
компьютерные программы, записанные в 
полупроводниковую память или на другие 
носители, которые разработаны компанией 
Motorola. Законодательством США и других 
стран предусмотрены определенные 
исключительные права компании Motorola на 
защищенные авторским правом компьютерные 
программы, в том числе, исключительное право 
на любые способы их копирования или 
воспроизведения. Следовательно, ни одну из 
компьютерных программ компании Motorola, 
защищенных авторским правом, которые 
содержатся в описанных в данном руководстве 
изделиях, нельзя каким-либо способом 
копировать, воспроизводить, изменять, 
анализировать или распространять без 
письменного разрешения компании Motorola. 

Кроме того, приобретение продукции компании 
Motorola не должно рассматриваться, как 
непосредственное или косвенное предоставление 
какой-либо лицензии на основании авторских 
прав, патентов или заявок на патенты компании 
Motorola, либо в силу конклюдентных действий 
патентообладателя, или на иных основаниях, 
кроме обычной неисключительной лицензии на 
использование, которая по закону предоставляется 
при продаже изделия.

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА 
КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕчЕНИЕ
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СВЕДЕНИџ О БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И 
НОРМЫ РАДИОчАСТОТНОГО 
ИЗЛУчЕНИџ

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями 
Федеральной комиссии по связи (США) 
к уровням радиочастотного излучения этот 
радиоприбор может использоваться только в 
профессиональной сфере.

Список антенн, аккумуляторов и других 
дополнительных принадлежностей, 
рекомендуемых компанией Motorola, см. 
на веб-сайте: 

http://www.motorola.com/XTNi

Перед использованием этого 
изделия прочитайте инструкцию 
по эксплуатации и ознакомьтесь 
со сведениями об уровнях 
радиочастотного излучения, 
приведенными в брошюре 
"Безопасность изделия и уровни 
радиочастотного излучения", 
которая входит в комплект.

!
C a u t i o n
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Ру

дения электрического 
 отключении зарядного 
нур за вилку, а не тяните 

ать удлинители без 
ти. Использование 
ительного шнура может 
ю или поражению 
. Если удлинительный 
необходим, используйте 
ри длине менее 
па 16AWG при длине 
м). 
ти возгорания, поражения 
или травм, не используйте 
если оно имеет какие-либо 
йте его представителю 
пании Motorola. 
ное устройство - оно не 
для него нет запасных 
арядного устройства 
ажению электрическим 
. 
ния электрическим 
ением действий по уходу 
 устройства, отключите 
 сети.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АККУМУЛџТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
И ЗАРџДНЫХ УСТРОЙСТВ

В этом документе содержатся важные сведения 
о правилах безопасности и инструкции по 
применению. Внимательно прочитайте их и 
сохраните для дальнейшего использования. 
Перед использованием зарядного устройства 
прочитайте все инструкции и предупредительные 
надписи на следующих изделиях:

• зарядное устройство, 

• аккумуляторная батарея, 

• радиостанция, в которой используется 
аккумуляторная батарея. 

1. Во избежание травм, заряжайте только 
аккумуляторы, рекомендованные компанией 
Motorola. Другие аккумуляторы могут взорваться, 
что приведет к получению телесных 
повреждений или нанесению ущерба. 

2. Применение оборудования, не рекомендованного 
компанией Motorola, связано с опасностью 
возгорания, поражения электрическим током 
или получения телесных повреждений. 

3. Во избежание повреж
шнура или вилки, при
устройства держите ш
сам шнур. 

4. Не следует использов
крайней необходимос
неподходящего удлин
привести к возгорани
электрическим током
шнур действительно 
шнуры типа 18AWG п
6,5 футов (2,0 м) и ти
менее 9,8 футов (3,0 

5. Во избежание опаснос
электрическим током 
зарядное устройство, 
повреждения. Переда
сервисного центра ком

6. Не разбирайте заряд
подлежит ремонту, и 
частей. Разбирание з
может привести к пор
током или возгоранию

7. Во избежание пораже
током, перед выполн
или чистке зарядного
его от электрической
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ей среды в месте 
в питания не должна 

быть размещен таким 
о нельзя было наступить 
го, он не должен 
оды, излому или давлению. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• При зарядке аккумулятора выключите 
радиостанцию. 

• Зарядное устройство не предназначено для 
использования вне помещений. Используйте его 
только в сухих помещениях. 

• Подключайте зарядное устройство только к 
соответствующим образом смонтированной 
электрической сети, снабженной плавкими 
предохранителями, напряжение в которой 
соответствует данным, указанным на изделии. 

• Для отключения зарядного устройства от 
электрической сети выньте из розетки вилку 
электрического шнура. 

• Розетка электрической сети, к которой 
подключается устройство, должна находиться 
поблизости от устройства в легкодоступном месте. 

• Температура окружающ
размещения источнико
превышать 40°C. 

• Шнур питания должен 
образом, чтобы на нег
или зацепить, кроме то
подвергаться действию в
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
РАДИОСТАНЦИИ

Антенна

Микрофон
Ручка "Вкл./Выкл./
Громкость"

Соединитель для 
аксессуаров

Табличка с 
названием модели

Тангента РТТ 
("Нажми и 
говори")

SB1 - кнопка 
"Монитор"

SB2 - кнопка 
"Сканирование/
Удаление 
мешающих 
каналов"Ионно-литиевая 

аккумуляторная 
батарея

Используйте 
кнопку "Menu" 
для блокировки 
клавиатуры

Используйте /  
для прокрутки вниз или 
вверх списка радиоканалов 
и установок меню

Передние 
кнопки

Светодиодный 
индикатор

Светодиодный 
индикатор

КОМПОНЕНТЫ РАДИОСТАНЦИИ
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 доступ к установке 
вни VOX/iVOX, 
акже она позволяет 
 к параметру в Режиме 

еключателя вверх / вниз

я вверх/вниз в опциях 
программируемые 
мируемые кнопки.
Ручка "Вкл./Выкл./Громкость"

Используется для включения и выключения 
радиостанции, а также для регулирования 
громкости.

Микрофон

Четко говорите в микрофон при передаче 
сообщения.

Антенна

Несъемная антенна радиостанции.

Соединитель для аксессуаров

Используется для подсоединения совместимой 
аудио-гарнитуры.

Табличка с названием модели

Указывает модель радиостанции.

Светодиодный индикатор

Предназначен для отображения состояния 
аккумулятора, состояния радиостанции - 
включена/выключена, состояния 
радиовызова и состояния сканирования.

Передние кнопки

• Кнопка

Эта кнопка обеспечивает
таких параметров как уро
тип аккумулятора и т.д. Т
переходить от параметра
программирования

• /  Кнопки пер

Позволяют перемещатьс
меню или устанавливать 
значения. Это непрограм

M E N U 
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овании этих кнопок см. 
 режим программирования” 
омпьютерное программное 
 CPS” на стр. 48.

и и говори")

 удерживайте нажатой, 
пустите.

1)

пка общего назначения, 
омощью компьютерного 
ия (CPS). Стандартное 
 "Монитор".

2)

пка общего назначения, 
омощью компьютерного 
ия (CPS). Стандартное 
 "Сканирование/
алов".

муляторная батарея

ются различные типы 
. Дополнительные 
истики аккумуляторов и 
. 12.
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• Программируемая кнопка

По умолчанию настроена на воспроизведение 
текущего запрограммированного тонального вызова.

• Программируемая кнопка

По умолчанию настроена на предварительно 
установленный радиоканал 1

• Программируемая кнопка

По умолчанию настроена на предварительно 
установленный радиоканал 2

Примечание: Кратковременное нажатие на одну из 
предварительно установленных кнопок 
(В или С) настраивает радиостанцию 
на предварительно установленный 
радиоканал, и радиостанция 
воспроизводит мелодичный звуковой 
сигнал. Вы можете установить разные 
функции для этих кнопок с помощью 
CPS. Например: Время ожидания 
подсветки, Reverse Burst, Выбор 
мощности передачи, Сканирование/ 
Удаление мешающих каналов, 
Мониторинг и Тональные Вызовы. 
Более подробные сведения о 

программир
в “Переход в
на стр. 38 и “К
обеспечение

Боковые кнопки

• Тангента РТТ ("Нажм

Для передачи нажмите и
для прослушивания – от

• Боковая кнопка 1 (SB

Боковая кнопка 1 - это кно
которая настраивается с п
программного обеспечен
назначение кнопки SB1 -

• Боковая кнопка 2 (SB

Боковая кнопка 2 - это кно
которая настраивается с п
программного обеспечен
назначение кнопки SB2 -
Удаление мешающих кан

Ионно-литиевая акку

В серии XTNi™ использу
аккумуляторных батарей
сведения см.в “Характер
способы зарядки” на стр

A

 B 

 C 
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В данном руководстве пользователя описано 
несколько моделей радиостанции, поэтому в 
вашей модели радиостанции некоторые функции 
могут отсутствовать. Номер модели 

радиостанции указан на передней панели ниже 
динамика. Табличка содержит следующие 
сведения: 

Модель Диапазон 
частот

Мощность 
передатчика (Ватт)

Количество 
каналов Антенна

XTNiD PMR446 0,5 8 Несъемная
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улятор. Например, 
лучает избыточный 
жается ежедневно, 
в, чем аккумулятор, 
 и разряжается на 50%. 
рая перезаряжается в 
яжается в среднем 
т еще дольше.
 Motorola разработаны 
в Motorola, которые, 
ачены для зарядки 
рных батарей. Зарядка 
ванием аппаратуры 
ожет привести к его 
рантии на аккумулятор. 
торная батарея должна 
мнатной температуре 
ной (ниже 10°C) 
может привести к утечке 
те, к ее неисправности. 
 35°C) аккумуляторной 
ению ее емкости, 
ается на работе 
ечения оптимальных 
яторных батарей 
ыше требованиям, 
й зарядки производства 
ены термодатчиками.
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А АККУМУЛџТОРЫ И 
ЗАРџДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Радиостанции серии XTNi™ оснащены ионно-
литиевыми аккумуляторными батареями различной 
емкости и, соответственно, с различным временем 
работы. Кроме того, предусмотрена дополнительная 
возможность использования щелочных 
аккумуляторов. В комплект поставки радиостанции 
входит устройство ускоренной зарядки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛџТОРОВ И 
СПОСОБЫ ЗАРџДКИ

Ионно-литиевые аккумуляторы

Радиостанции серии XTNi™ оснащены ионно-
литиевыми аккумуляторными батареями. 
Для обеспечения максимальной емкости и 
наилучших эксплуатационных характеристик 
перед началом использования аккумулятор 
следует полностью зарядить. 
Время работы аккумуляторной батареи 
определяется несколькими факторами. 
Наиболее важными являются регулярная 
избыточная перезарядка батарей и средняя 
степень разрядки в каждом цикле. Как правило, 
чем выше избыточный заряд и глубже средняя 
степень разрядки, тем меньше циклов заряда-

разряда выдержит аккум
аккумулятор, который по
заряд и полностью разря
прослужит меньше цикло
который перезаряжается
Более того, батарея, кото
меньшей степени и разр
только на 25%, прослужи
Аккумуляторные батареи
специально для устройст
в свою очередь, предназн
именно таких аккумулято
аккумулятора с использо
других производителей м
повреждению и потере га
По возможности аккумуля
эксплуатироваться при ко
(25°C). Зарядка охлажден
аккумуляторной батареи 
электролита и, в результа
Зарядка нагретой (свыше
батареи приводит к сниж
что отрицательно сказыв
радиостанции. Для обесп
условий зарядки аккумул
согласно приведенным в
устройства для ускоренно
компании Motorola оснащ



13 Русский

А
ККУМ

УЛ
џТО

РЫ
 И

 
ЗА

РџД
Н
Ы
Е УС

ТРО
Й
С
ТВ

А
нии и дилеры также 
й программе. Узнать 
йшего к вам пункта 
аккумуляторных 
йте RBRC по адресу 
фону 1-800-8-BATTERY. 
казанному номеру 
знать и другие полезные 
 для потребителей, 
венных учреждений.
Утилизация аккумуляторных батарей

Конструкция ионно-литиевых аккумуляторов 
допускает повторное использование. Однако 
предприятия по утилизации батарей могут быть 
недоступны в отдельных регионах. В соответствии 
с законодательством различных штатов США и 
законодательством ряда других стран 
аккумуляторные батареи подлежат утилизации; 
выбрасывать аккумуляторные батареи на свалки 
и сжигать в мусоросжигательных печах запрещается. 
Для получения информации о действующих в 
вашем регионе нормах и требованиях по 
утилизации, обратитесь в местные органы, 
ответственные за сбор и переработку мусора и 
отходов. Компания Motorola рекомендует 
проводить утилизацию ионно-литиевых 
аккумуляторных батарей. В США и Канаде 
компания Motorola участвует в национальной 
программе Корпорации по утилизации 
аккумуляторов (RBRC) по сбору и утилизации 
ионно-литиевых аккумуляторных батарей. 

Многие розничные компа
принимают участие в это
местонахождение ближа
приема использованных 
батарей можно на веб-са
www.rbrc.com, или по теле
На этом веб-сайте и по у
телефона можно также у
сведения об утилизации
организаций и государст
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тиевой 
реи

нцию.

ятор, нажмите на защелку 
жатом положении.

 из аккумуляторного отсека.

защелка 
аккумуляторной 
батареи
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А Установка ионно-литиевой 
аккумуляторной батареи

1. Выключите радиостанцию.

2. Установите аккумуляторную батарею в отсек 
логотипом Motorola вверх, совместив контакты в 
нижней части батареи с разъемами в нижней 
части аккумуляторного отсека.

3. Нажмите на верхнюю часть батареи и 
зафиксируйте ее в отсеке (до щелчка).

Примечание: Дополнительные сведения о ионно-
литиевых аккумуляторных батареях 
см. в разделе “Ионно-литиевые 
аккумуляторы” на стр. 12. 

Извлечение ионно-ли
аккумуляторной бата

1. Выключите радиоста

2. Чтобы извлечь аккумул
и удерживайте ее в на

3. Извлеките аккумулятор

разъемы

защелка 
аккумуляторной 
батареи
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А
х аккумуляторов

нцию, если она была 

ки аккумуляторного 
онам аккумулятора.

ю часть аккумулятора 
 радиостанции и 
р.
Блок щелочных аккумуляторов 
(приобретается отдельно)
Установка щелочного аккумулятора 

1. Выключите радиостанцию, если она была включена.
2. Извлеките ионно-литиевый аккумулятор.
3. Установите блок щелочных аккумуляторных 

батарей (приобретается отдельно) таким же 
образом, каким производилась установка 
ионно-литиевого аккумулятора.

4. Снимите крышку блока щелочных аккумуляторов.
5. Вставьте 5 щелочных аккумуляторов типа AA в 

рамку, руководствуясь отметками на 
внутренней стороне отсека.

Извлечение щелочны

1. Выключите радиоста
включена.

2. Сдвиньте вниз защел
отсека по обеим стор

3. Приподнимите верхню
относительно корпуса
извлеките аккумулято
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з блока питания и 
елчка.

сдвиньте его вверх.

зображенный на 
оказан только для 
и. В действительности он 
ядеть иначе.

ить Удалить

Адаптер

лок питания
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А Блок питания, адаптеры и настольные 
зарядные устройства

Радиостанция поставляется с одним настольным 
зарядным устройством, одним блоком питания 
("трансформатором") и набором адаптеров.
Блок питания обеспечивает возможность 
подключения любого из поставляемых в комплекте 
с радиостанцией адаптеров. Выбор адаптера 
зависит от региона вашего проживания.
Выберите адаптер, подходящий к розеткам 
местной электрической сети, и установите его 
следующим образом:

• Вставьте адаптер в па
сдвиньте его вниз до щ

• Чтобы снять адаптер, 

Примечание: Адаптер, и
рисунках, п
наглядност
может выгл

Настольное зарядное 
устройство

Блок питания

Установ

ББлок питания

Адаптер
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А
ый зажим, отогните 
ружинного зажима и 
х.

уляторов

итиевой 
и

 может иметь различную 
т модели радиостанции 
улятора определяет 
оты. Время работы 
длить, включив режим 
лчанию - включен). 
Если вам понадобятся дополнительные 
зарядные устройства или блоки питания, 
убедитесь в том, что у вас подобный набор 
настольных зарядных устройств и блоков 
питания. Чтобы узнать номер артикула, см. 
“Зарядные устройства” на стр. 65.

Установка поясного пружинного зажима

1. Вставьте направляющие пружинного зажима в 
соответствующие пазы на задней части блока 
аккумуляторов и сдвиньте его вниз до 
фиксации язычка.

2. Чтобы снять пружинн
фиксатор на язычке п
сдвиньте зажим ввер

Время работы аккум

Время работы ионно-л
аккумуляторной батаре

Аккумуляторная батарея
емкость в зависимости о
и региона. Емкость аккум
расчетное время его раб
аккумулятора можно про
экономии заряда (по умо

Поясной 
пружинный 
зажим

язычок 
поясного 
пружинного 
зажима
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 приведены 
ремени работы 
ной батареи:

ы щелочной 
ной батареи

ии 
тора 0,5 Вт

35 часов

ккумулятора 
на основе 
тношения режимов 
дача - 5% 
дание.
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А
В следующей таблице приведены расчетные 
данные о времени работы аккумуляторов:

Время работы ионно-литиевой 
аккумуляторной батареи

Время работы щелочно
аккумуляторной батаре

В следующей таблице
расчетные данные о в
щелочной аккумулятор

Ионно-литиевая аккумуляторная 
батарея в режиме экономии заряда 

аккумулятора

Аккумулятор 0,5 Вт

Стандартная 16 часов

Повышенной емкости 32 часа

Примечание: Время работы 
аккумулятора 
рассчитывается на 
основе следующего 
соотношения режимов 
работы: 5% передача - 
5% прием - 90% 
ожидание. 

Время работ
аккумулятор

Режим эконом
заряда аккумуля

ВКЛ.

Примечание: 
• Время работы а

рассчитывается 
следующего соо
работы: 5% пере
прием - 90% ожи
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А
одноместного 
а

 устройство на плоскую 

а питания в порт, 
ковой панели зарядного 

ия в сеть. 
ию в зарядное устройство 
 направлению к передней 
ойства (см. рисунок). 
е установленного в 
ию аккумулятора 
о выключить 
ию, чтобы обеспечить 
 заряд. Более подробные 
м. в “Рекомендации по 
 эксплуатации” на стр. 7.

Блок питания 
(трансформатор) 
Индикатор уровня заряда аккумулятора

Индикатор уровня заряда аккумулятора, 
расположенный в верхнем левом углу дисплея, 
указывает, сколько у вас осталось заряда 
аккумулятора.

Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор, не вынимая 
его из радиостанции, поместите последнюю в 
рекомендованное компанией Motorola 
одноместное или многоместное зарядное 
устройство.

Зарядка с помощью 
зарядного устройств

1. Установите зарядное
поверхность.

2. Вставьте разъем блок
расположенный на бо
устройства.

3. Включите блок питан
4. Вставьте радиостанц

лицевой стороной по
части зарядного устр

Примечание: При зарядк
радиостанц
необходим
радиостанц
его полный
сведения с
безопасной

Индикатор уровня заряда 
аккумулятора серии XTNi™

Тип 
аккумулятора

3 
деления

2 
деления

1 
деление

Ионно-
литиевая 100%-70% 70%-30% 30%-0%

АА 100%-70% 70%-30% 30%-0%

Порт настольного 
зарядного устройства
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ащено съемным 
но регулировать в 
яжаемого аккумулятора. 
как для зарядки 
нного в радиостанцию, 
мулятора. Стандартная 
ойства предназначена 
ккумулятора. На рисунке 
как устанавливать 
 типов:
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А Зарядка аккумулятора, извлеченного из 
радиостанции

Чтобы зарядить аккумулятор, извлеченный из 
радиостанции, при выполнении описанного выше 
пункта 4, вставьте его в зарядное устройство 
внутренней стороной по направлению к передней 
части зарядного устройства (см. рисунок). 
Убедитесь, что контакты аккумулятора совпали с 
контактами зарядного устройства.
Важно:  Установите держатель зарядного 

устройства в положение, соответствующее 
стандартному аккумулятору или 
аккумулятору повышенной емкости. См. 
"Зарядка аккумулятора стандартной 
емкости" на стр. 20.

Зарядка аккумулятор
емкости

Зарядное устройство осн
держателем, который мож
соответствии с типом зар
Его можно использовать 
аккумулятора, установле
так и для отдельного акку
настройка зарядного устр
для зарядки отдельного а
на стр. стр. 21 показано, 
аккумуляторы различных
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А

ый 
ь

Определение положения держателя 
зарядного устройства перед зарядкой 
аккумулятора

Регулируемый 
держатель

Для аккумулятора 
стандартной емкости

Для аккумулятора 
повышенной емкости

Регулируем
держател
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ного аккумулятора, 
уру. Надпись 
тной емкости" на 
должна быть обращена в 
сти зарядного устройства.
олнить зарядку 
 аккумулятора или 
ра, установленного в 
ию, проверьте, 
ли установлен 
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А Зарядка аккумулятора повышенной емкости

Чтобы настроить зарядное устройство 
для зарядки аккумулятора 
повышенной емкости, выполните 
следующие действия:

1. Осторожно прижмите два выступа съемного 
держателя в зарядном устройстве и снимите 
держатель с зарядного устройства.

2. Поверните съемный держатель на 180 
градусов и снова установите его в зарядное 
устройство (до щелчка фиксатора). Надпись 
"Аккумулятор повышенной емкости" на 
съемном держателе должна быть обращена в 
сторону передней части зарядного устройства.

3. Чтобы снова настрои
для зарядки стандарт
повторите эту процед
"Аккумулятор стандар
съемном держателе 
сторону передней ча

Примечание: Чтобы вып
отдельного
аккумулято
радиостанц
правильно 
держатель.

Съемный держатель

Съемный держатель

Повернуть на 
180 градусов в 

горизонтальном 
направлении
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е

ятора в устройство

подходящий блок питания.

 Описание 

ство включено

ти полностью заряжен

ностью заряжен
ри установке аккумулятора 

ловия зарядки аккумулятора

подходящий блок питания.
Светодиодные индикаторы настольного 
зарядного устройства

Светодиодный индикатор стандартного режима зарядки

Состояние Состояние индикатора Описани

Включен Непрерывно горит красным светом в 
течение 3 секунд Зарядное устройство включено

Зарядка Красный мигающий (редко) Идет зарядка

Зарядка закончена Красный непрерывный Аккумулятор полностью заряжен
Неисправность 
аккумулятора (*) Красный мигающий (часто) Неисправность при установке аккумул

Примечания:
• (*) Обычно в этом случае достаточно извлечь и снова вставить аккумулятор в устройство. 

• (**) Слишком высокая или слишком низкая температура аккумулятора или же используется не

Светодиодный индикатор режима быстрой зарядки

 Состояние  Состояние индикатора 

Включен Непрерывно горит зеленым светом в течение 3 секунд Зарядное устрой

Зарядка Зеленый мигающий Идет зарядка

Зарядка заканчивается Зеленый мигающий (редко) Аккумулятор поч

Зарядка закончена Зеленый непрерывный Аккумулятор пол
Неисправность 
аккумулятора (*) Красный мигающий (часто) Неисправность п

в устройство
Ожидание зарядки (**) Оба индикатора светятся желтым мигающим светом Недопустимые ус

Примечания:
• (*) Обычно в этом случае достаточно извлечь и снова вставить аккумулятор в устройство. 

• (**) Слишком высокая или слишком низкая температура аккумулятора или же используется не
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й и аккумуляторов 
тного зарядного 
обретается отдельно)

тройство (MUC) позволяет 
до 6 радиостанций или 
естном зарядном 
зарядка как отдельных 
умуляторов, 
танции.
 можно установить либо 
мулятор – их 
невозможна.

 устройство на плоскую 

итания к разъему на 
.
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А Расчетное время зарядки

В следующей таблице приведено расчетное 
время зарядки аккумуляторов. Подробные 
сведения см. в “Аксессуары” на стр. 64.

Зарядка радиостанци
с помощью многомес
устройства (MUC) (при

Многоместное зарядное ус
одновременно заряжать 
аккумуляторов. В многом
устройстве допускается 
аккумуляторов, так и акк
установленных в радиос
В каждое из шести гнезд
радиостанцию либо акку
одновременная зарядка 

1. Установите зарядное
поверхность.

2. Подключите кабель п
зарядном устройстве

Расчетное время зарядки

Режим 
зарядки

Емкость аккумулятора

Стандартная Повышенная

Быстрая 
зарядка 1,5 часа 3 часа
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А
язательно включать 
тройство в электрическую 
ы всех радиостанций 
ми. Более подробные 
и радиостанций см. 
мой с многоместным 
MUC). Номер артикула 
о зарядного устройства 
ессуары". 

 можно ознакомиться 
эксплуатации 
стройства (MUC). 

ккумуляторов решает эту 

тор многоместного 
тройства
е 
а Описание

й Идет зарядка

 
й

Аккумулятор 
полностью заряжен

 
 

Неисправность 
при установке 
аккумулятора в 
устройство
3. Включите кабель питания в сеть.

4. Выключите радиостанцию.

5. При необходимости, отрегулируйте съемный 
держатель в соответствии с типом 
заряжаемого аккумулятора.

6. Вставьте радиостанцию или аккумулятор в 
гнездо зарядного устройства.

Примечания.
• С помощью многоместного зарядного 

устройства можно также выполнять 
клонирование радиостанций (3 "исходных" и 
3 "принимающих" радиостанции).

• При клонировании не обязательно включать 
многоместное зарядное устройство в 
электрическую сеть, однако аккумуляторы 
всех радиостанций должны быть заряженными. 
Более подробные сведения о работе 
многоместного зарядного устройства (MUC) 
см. в инструкции, поставляемой с зарядным 
устройством. Номер артикула для заказа 
многоместного зарядного устройства (MUC) 
см. в разделе "Аксессуары".

Примечание: 
• С помощью многоместного зарядного устройства 

можно также выполнять клонирование радиостанций 
(3 "исходных" и 3 "принимающих" радиостанции).

• При клонировании не об
многоместное зарядное ус
сеть, однако аккумулятор
должны быть заряженны
сведения о клонировани
в инструкции, поставляе
зарядным устройством (
для заказа многоместног
(MUC) см. в разделе "Акс

С подробной информацией
в брошюре инструкции по 
многоместного зарядного у

* Обычно переустановка блока а
проблему.

Светодиодный индика
зарядного ус

Состояние Состояни
индикатор

 Зарядка Красный 
непрерывны

Зарядка 
закончена 

Зеленый
непрерывны

Неисправность 
аккумулятора (*) 

Красный
мигающий

(часто)
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плей радиостанции 
тве иллюстрации. Любой 
танции может выглядеть 
л и код) в зависимости от 
раммированных установок 
анию , а также от 

 или особенностей 
любой кнопки, кроме 
я подсветка.

танций оснащены 
етрансляции.

бли-
е

Полная 
мощность Локальная 

ретрансляция

Мощность 
сигнала

Номер канала

Показатель кода 
шумоподавленияПоказатель 

частоты
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ПОДГОТОВКА 
РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

Следующее объяснение касается “Компоненты 
радиостанции” на стр. 8.

ВКЛЮчЕНИЕ И ВЫКЛЮчЕНИЕ 
РАДИОСТАНЦИИ 

Для включения радиостанции поверните ручку 
"Вкл./Выкл./Громкость" по часовой стрелке. 
Раздается мелодичный звук, и светодиодный 
индикатор некоторое время светится мигающим 
красным светом.

Для выключения радиостанции поверните ручку 
"Вкл./Выкл./Громкость" против часовой стрелки 
до щелчка, при этом светодиодный индикатор 
выключается.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ 

Для увеличения громкости поворачивайте ручку 
"Вкл./Выкл./Громкость" по часовой стрелке, для 
уменьшения громкости - против часовой стрелки.

Примечание: При повышенной громкости и во 
время регулирования громкости не 
держите радиостанцию слишком 
близко к уху. 

ДИСПЛЕЙ

Примечание: 

• Показанный здесь дис
приведен лишь в качес
другой дисплей радиос
по-другому (радиокана
предварительно запрог
радиостанции по умолч
характеристик модели
региона. При нажатии 
кнопки PTT, включаетс

• Не все модели радиос
функцией локальной р

Vox / 
iVox 

Уровень заряда 
аккумулятора

Сканировать

Блокировка 
клавиатуры

Скрем
ровани

Показатель 
программирования

Показатель 
канала
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шивания всего 
а по данному каналу 
енно нажмите кнопку SB1, 
овить для кода CTCSS/
ие 0. Эта функция 
 "Отмена CTCSS/DPL" 
ление отключается).

ка SB1 не 
 другую функцию. 

ал, вращая ручку "Вкл./
 нажимайте кнопки /
 нужный канал. 

нта РТТ отжата, 
вое сообщение.

одный индикатор мигает 

ого сообщения держите 
кально на расстоянии 
обы передать 
е тангенту PTT, 
 - отпустите ее. 
ВЫБОР РАДИОКАНАЛА

Ваша радиостанция принимает разное количество 
обычных радиоканалов. Чтобы выбрать 
радиоканал, нажимайте кнопки  / , 
пока не найдете нужный канал. 

Каждый канал программируется отдельно. Для 
каждого канала устанавливается своя частота, 
код шумоподавления и настройки 
автосканирования.

ОБМЕН СООБЩЕНИџМИ И МОНИТОРИНГ 

Важно провести мониторинг радиообмена перед 
началом передачи, чтобы убедиться, что ваши 
переговоры не будут накладываться на передачу 
другой радиостанции.

Для проверки наличия радиообмена по каналу 
нажмите и удерживайте кнопку SB1(*). При 
отсутствии радиообмена будут слышны 
статические помехи. Нажмите кнопку SB1 еще 
раз и отпустите.

При отсутствии радиообмена по данному каналу 
выполните вызов, нажав тангенту РТТ.

Во время передачи светодиодный индикатор 
будет светиться непрерывным красным светом.

Примечание: Для прослу
радиообмен
кратковрем
чтобы устан
DPL значен
называется
(шумоподав

(*) При условии, что кноп
перепрограммируется на

ПРИЕМ ВЫЗОВА

1. Выберите радиокан
Выкл./Громкость", и

, пока не найдете

2. Убедитесь, что танге
и прослушайте рече

3. При приеме светоди
красным светом.

4. При передаче ответн
радиостанцию верти
2,5 - 5 см ото рта. Чт
сообщение, нажмит
для прослушивания
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анций серии XTNi™ 
улучшение 
ателей и повышение 
том пространстве. 
омех, не рекомендуется 
циями на расстоянии 
.

 от рельефа местности. 
е влияет наличие таких 
е строения или густые 
акже использование 
ии или в транспорте.

ствия составляет 9 км и 
крытой местности. При 
 строений и деревьев 
едней. А при наличии 
стые зеленые 
инимальной.
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Примечание: Обратите внимание, что во время 
приема или передачи светодиодный 
индикатор радиостанции всегда 
светится красным светом.

Индикатор уровня сигнала и индикаторы 
занятости радиоканала

Если на определенной частоте ведется передача 
информации, радиостанция показывает 
значок  индикатора уровня сигнала, в то 
время как светодиодный индикатор мигает часто. 
Значок индикатора уровня сигнала может 
варьироваться от 1 (самый слабый) до 6 
(самый сильный) в зависимости от зоны охвата 
радиоприема. Это может помочь определить, 
когда радиостанция выходит из диапазона.

Примечание: Преграды на пути сигнала могут 
повлиять на силу входящего сигнала. 

ДАЛЬНОСТЬ СВџЗИ

Целью создания радиост
является максимальное 
эксплуатационных показ
дальности связи на откры
Во избежание взаимных п
пользоваться радиостан
менее 1,5 м друг от друга

Дальность связи зависит
На дальность связи такж
препятствий как бетонны
зеленые насаждения, а т
радиостанции в помещен

Оптимальный радиус дей
достигается на ровной от
наличии на пути сигнала
дальность связи будет ср
таких препятствий как гу
насаждения или горы - м

 



29 Русский

П
О
Д
ГО

ТО
В
КА

 
РА

Д
И
О
С
ТА

Н
Ц
И
И

 К РА
Б
О
ТЕ

я: Эти коды 
скажения звука при 
ние можно понять 
соответствующего кода.

 некоторых частот есть 
я качественного 
боры в двух 
ны совпадать.

о настройке частот и 
налов см. “Переход в 
я” на стр. 38.
Для обеспечения качественной связи между 
двумя радиостанциями оба устройства должны 
быть настроены на один и тот же канал, частоту 
и коды шумоподавления. Для этого 
радиостанции необходимо предварительно 
запрограммировать и сохранить настройки:

1. Канал: Текущий канал, используемый 
радиостанцией (в зависимости от модели).

2. Частота: Частота, на которой ведется прием 
и передача.

3. Код шумоподавления: Подобрав комбинацию 
кодов, можно снизить уровень помех.

4. Код скремблировани
используются для и
передаче, и сообще
только при наличии 

5. Ширина полосы: Для
набор каналов, и дл
радиообмена эти на
радиостанциях долж

Подробные инструкции п
кодов CTCSS/DPL для ка
режим программировани
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СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

СОСТОЯНИЕ РАДИОСТАНЦИИ СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Изменение названия канала Красный пульсирующий

Канал занят Оранжевый непрерывный

Режим клонирования Оранжевый - две вспышки

Выполнение клонирования Оранжевый непрерывный

Неустранимая ошибка при включении 
питания

Зеленый, оранжевый, зеленый: эта последовательность 
вспышек повторяется в течение 4 секунд

Низкий уровень заряда аккумулятора Оранжевый мигающий

Выключение радиостанции из-за низкого 
уровня заряда аккумулятора Оранжевый пульсирующий

Монитор Светодиодный индикатор выключен

Включение питания Красный непрерывный в течение 2 секунд

Режим программирования - состояние 
ожидания / Программирование канала Зеленый пульсирующий

Режим сканирования Красный пульсирующий

Передача (Tx)/Прием (RX) Красный пульсирующий 

Примечание: Изменение названия канала возможно только в моделях с дисплеем
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равления с 
туры с функцией VOX
стройка для VOX - Выкл. 
кцию, проверьте с 
ерного программного 
ана ли она.
нцию.
крывающую разъем 
полнительных 

ку гарнитуры в разъем.
цию. Радиостанция 
нал, и светодиодный 
ажды красным светом. 
я значок VOX .

ь гарнитуру, уменьшите 
нции.
чу, говорите в микрофон 
чать прием - прекратите 

ь VOX, нажав M или 
арнитуру.

етения дополнительных 
остей обращайтесь к 
редставителю компании 
ФУНКЦИџ ГОЛОСОВОГО 
УПРАВЛЕНИџ (VOX)

Используя дополнительные принадлежности с 
функцией голосового управления (VOX), 
радиостанциями Motorola серии XTNi™ можно 
управлять без помощи рук. Радиопередача 
активируется речевым сигналом и начинается 
после небольшой задержки.

Режим голосового уп
использованием гарни
Стандартная заводская на
Чтобы включить эту фун
помощью CPS (Компьют
обеспечения), активиров
1. Выключите радиоста
2. Откройте крышку, за

для подключения до
принадлежностей.

3. Плотно вставьте вил
4. Включите радиостан

выдаст звуковой сиг
индикатор мигнет дв
На дисплее появитс

5. Перед тем как надет
громкость радиоста

6. Чтобы начать переда
гарнитуры, чтобы на
говорить.

7. Вы можете отключит
просто отсоединив г

Примечание: Для приобр
принадлежн
местному п
Motorola.
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умулятора 

аккумулятора позволяет 
ность его работы, 
анция не используется, 
ожидания. Для активации 
 при включении питания 
нно нажмите кнопки 
е в течение 2-3 секунд, 
 коротких звуковых 
мо сократить время 
 экономии аккумулятора 
м случае радиостанция 
 готовности и начнет 
малейшей задержки.

ию режим экономии 
мулятора включен.

дартных настроек

е стандартных настроек" 
все исходные настройки 
нные изготовителем. 
дартных настроек при 

 одновременно нажмите 
 удерживайте, пока не 
игнал высокого тона. 
32Русский

РА
Д
И
О
С
ТА

Н
Ц
И
И

 К
 Р
А
Б
О
ТЕ

Режим голосового управления без 
использования гарнитуры (iVOX)

• Для активации режима iVOX при включении 
радиостанции нажмите тангенту PTT и

• Режим iVOX можно временно отключить,
нажав тангенту PTT. 

• При повторном кратковременном нажатии 
тангенты PTT режим iVOX восстанавливается.

Примечание: 

• Функция iVOX предусмотрена только в моделях 
с дисплеем RDU2080d, RDV2080d.

• Для получения сведений о том, как установить 
уровни чувствительности VOX/iVOX, пожалуйста, 
см. далее "Опции меню" в этом разделе. 

• Радиопередача активируется речевым сигналом 
и начинается после небольшой задержки. Для 
получения сведений о том, как установить 
уровни чувствительности VOX/iVOX, 
пожалуйста, см. " “Опции МЕНЮ” на стр. 33".

• Примечание: Функция iVOX предусмотрена 
только в моделях с дисплеем XTNiD.

Экономия заряда акк

Режим экономии заряда 
увеличить продолжитель
поскольку, когда радиост
она переводится в режим 
или отмены этого режима
радиостанции одновреме
SB1 и SB2 и удерживайт
пока не услышите серию
сигналов. Если необходи
обработки сигнала, режим
следует отключить. В это
всегда будет в состоянии
прием или передачу без 

Примечание: По умолчан
заряда акку

Восстановление стан

Функция "Восстановлени
позволяет восстановить 
радиостанции, установле
Для восстановления стан
включении радиостанции
кнопки PTT, SB2 и SB1 и
услышите мелодичный с

будет мигать.
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вка клавиатуры

ь клавиатуру, чтобы 
енения настроек 
и удерживайте MENU 
ировать клавиатуру 
окировки также 
U нажатой 4 секунды.

е кнопки, которые не будут 
аны при использовании 
и, это PTT и кнопка А 
установлена функция 
 Вызова).

атковременно нажмите 
ция предложит вам 
аметр. Для каждого 
ость выбора с помощью 
ыбора нужных настроек, 

 

Сигнал окончания передачи 
(Roger Beep Tone)

Для активации или отмены сигнала окончания 
передачи нажмите кнопку SB1 при включении 
радиостанции.

Примечание: По умолчанию этот параметр 
установлен на Выкл.

Озвучивание клавиатуры 

Озвучивание клавиатуры можно включить или 
отключить кратковременным нажатием кнопки 
SB2 (пока радиостанция не выдаст мелодичный 
звук) во время включения радиостанции. 

Настройка чувствительности VOX/iVOX

Чувствительность гарнитуры радиостанции или 
микрофона можно отрегулировать во время 
работы VOX/iVOX в соответствии с разными 
условиями работы. Чувствительность VOX/iVOX 
можно запрограммировать посредством CPS.

1 = низкая чувствительность

2 = средняя чувствительность

3 = высокая чувствительность

Блокировка/Разблокиро

Вы можете заблокироват
избежать случайного изм
радиостанции. Нажмите 
4 секунды, чтобы заблок
радиостанции. Для разбл
удерживайте кнопку MEN

Примечание: Единственны
заблокиров
этой функци
(если была 
Тонального

Опции МЕНЮ

Чтобы войти в МЕНЮ, кр
кнопку MENU. Радиостан
выбрать следующий пар
параметра есть возможн
кнопок / . После в
вы можете: 
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OX (подключив 
U, радиостанция 

увствительности 
/ : 

нитуры VOX) 

сть (подходит для 

ность 

ность (подходит для 

жное вам значение, 
ерейдите к следующему 
радиостанцию, чтобы 
няя настройки.
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• нажать MENU, чтобы сохранить настройки и 
перейти к следующей опции.

• нажать и удерживать кнопку PTT, чтобы 
сохранить настройки и выйти из меню или

• выключить радиостанцию, чтобы выйти из 
меню, не сохраняя изменения. 

Если на протяжении более десяти секунд вы не 
выполняете никаких действий, режим MENU 
будет отключен.

Настройка чувствительности VOX/iVOX 

Чувствительности VOX/iVOX можно настроить 
как через MENU, так и посредством CPS. 
Чтобы внести изменения через MENU, сначала 
проверьте, активировали ли вы VOX или iVOX. 
(См. стр. 31). После активации VOX/iVOX 
кратковременно нажмите MENU. 

Если вы активировали iVOX и нажали 
MENU, радиостация укажет следующее:

Если вы активировали V
гарнитуру) и нажали MEN
укажет следующее:

Для изменения уровня ч
используйте кнопки 

0 = Выкл. (Только для гар

1 = низкая чувствительно
шумных мест)

2 = средняя чувствитель

3 = высокая чувствитель
тихих мест)

Когда вы уже выбрали ну
нажмите MENU снова и п
этапу или же отключите 
выйти из меню, не сохра

 
IVOX 

IVOX 
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 выберите "LITHIUM" 
LINE" (ЩЕЛОЧНОЙ). 
ли нужное вам 
 снова, чтобы 

ерейдите к следующему 
радиостанцию, чтобы 
няя настройки. Тип 
е программировать с 
 программного 
Меню "Тип аккумулятора"

Только в случае, если блок аккумуляторов не 
определяется, радиостанция позволит изменить 
установку типа аккумулятора - Ионно-литиевый 
или Щелочной. 

Для изменения этой установки нажмите кнопку 
MENU необходимое количество раз, пока 
радиостанция не высветит нужный тип 
аккумулятора ("LITHIUM" (ЛИТИЕВЫЙ) или 
"ALKALINE" (ЩЕЛОЧНОЙ)). Появится значок 
заряженного аккумулятора: 

С помощью кнопок / 
(ЛИТИЕВЫЙ) или "ALKA
После того как вы выбра
значение, нажмите MENU
сохранить настройку, и п
этапу или же отключите 
выйти из меню, не сохра
аккумулятора можно такж
помощью компьютерного
обеспечения CPS.

 

LITHIUM 
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 / , чтобы 
силения микрофона:

и нужное вам значение, 
бы сохранить настройку, 
му этапу или же 
, чтобы выйти из меню, 
силение микрофона 

 посредством CPS.

рнитуры

фона гарнитуры" вы 
нь усиления микрофона 
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Меню "Усиление микрофона" 

Чувствительность микрофона можно 
настраивать в соответствии с потребностями 
пользователя и условиями работы.

Нажмите кнопку MENU необходимое количество 
раз, пока на дисплее не появятся буквы "IMIC" и 
не мигнет текущее усиление микрофона. На 
дисплее появится значок VOX:

Нажмите переключатель
просмотреть установки у

1 = малое усиление 

2 = среднее усиление 

3 = высокое усиление 

После того как вы выбрал
нажмите MENU снова, что
и перейдите к следующе
отключите радиостанцию
не сохраняя настройки. У
также можно установить

Усиление микрофона га

В меню "Усиление микро
можете установить урове
для гарнитуры. 

 
IMIC 

MIC 
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е кнопку MENU 
 раз, пока радиостанция 
нала с непрерывным 
ет текущая установка 
Т). Значок SCAN 
ране и не будет мигать:

ль / , чтобы 
налы. Нажмите кнопку 
овку "YES" (ДА) или 
сле того как вы выбрали 
жмите MENU снова, 
ку, и перейдите к 
е отключите 
йти из меню, не 

ния" также можно 
ством CPS.

 

YES 
Нажмите кнопку MENU необходимое количество 
раз, пока на дисплее не появятся буквы "MIC" и 
не мигнет текущее усиление микрофона.

На дисплее появится значок VOX. Нажимайте кнопки 
переключателя вверх/вниз, чтобы просмотреть 
установки усиления микрофона, которые идентичны 
установкам меню "Усиление микрофона". После 
того как вы выбрали нужное вам значение 
(1=малое усиление,2= среднее усиление или 
3= высокое усиление), нажмите MENU снова, чтобы 
сохранить настройку, и перейдите к следующему 
этапу или же отключите радиостанцию, чтобы 
выйти из меню, не сохраняя настройки. 
Усиление микрофона гарнитуры также можно 
установить посредством CPS.

Меню "Список сканирования"

Примечание: Если параметр MAX CHAN 
установлен на 1 (что можно 
осуществить с помощью CPS), меню 
"Сканирование" будет отключено. 

В меню "Список сканирования" вы можете 
включить параметр "Сканирование радиоканала" 
для определенной частоты радиоканала 
радиостанции. Чтобы войти в меню 

"Сканирование", нажмит
необходимое количество
не укажет номер радиока
значком CHAN и не мигн
"YES" (ДА) или "NO" (НЕ

также появится на эк

Нажимайте переключате
просмотреть все радиока
SB2, чтобы задать устан
"NO" (НЕТ) для SCAN. По
нужное вам значение, на
чтобы сохранить настрой
следующему этапу или ж
радиостанцию, чтобы вы
сохраняя настройки.

Меню "Список сканирова
программировать посред
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ания" можно установить 
дого канала, выбирая 
программирования: 
L (код шумоподавления), 
а полосы, Максимальное 
альный вызов, Усиление 
ние.

м режимам выбора 
е сохраняя изменения, 
ите кнопку PTT или 

нений нажмите и 
TT. Радиостанция 
 ожидания режима 
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ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИџ

Для перехода в "Режим программирования" 
нажмите и удерживайте одновременно кнопку 
PTT и SB1 в течение трех секунд во время 
включения радиостанции. Прозвучит особенный 
звуковой сигнал, указывающий на то, что 
радиостанция перешла в "Режим программирования", 
а светодиодный индикатор будет мигать зеленым 
светом. Когда радиостанция переходит в "Режим 
программирования", который по умолчанию находится 
в состоянии ожидания, светодиодный индикатор 
радиостанции будет мигать зеленым светом. 
Когда вы переходите в "Режим 
программирования", на дисплее появляется 
значок PROG, и мигает название текущего 
канала, указывая на то, что вы можете выбрать 
нужный радиоканал для программирования. Вы 
можете прокрутить список вверх или вниз, чтобы 
выбрать разные радиоканалы, нажимая /

 кнопки. 

В "Режиме программиров
разные значения для каж
из имеющихся режимов 
Частоты, коды CTCSS/DP
Скремблирование, Ширин
количество каналов, Тон
микрофона и Сканирова

• Для перехода к разны
программирования, н
кратковременно нажм
MENU.

• Для сохранения изме
удерживайте кнопку P
вернется в состояние
программирования. 
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обходимой частоты 
ли вниз с помощью 
найдете нужный код 
живайте кнопку PTT, 
 изменения, или 
 кнопку PTT, чтобы 
араметру 
храняя изменения.

Е КОДОВ (CTCSS/

рый вы хотите 
временно нажмите 

 

 

• Если радиостанция находится в состоянии 
ожидания режима программирования, 
и вы хотите выйти из "Режима 
программирования", нажмите и удерживайте 
кнопку PTT (чтобы вернуться к обычной работе 
радиостанции).

• Если вы пройдете все опции режима 
программирования, вернувшись в начало, 
изменения настроек будут сохранены 
автоматически, даже если вы выключите 
радиостанцию.

• Выключив радиостанцию, вы можете выйти из 
любого режима программирования, 
не сохраняя изменения (если вы не 
вернулись в начало, пройдя все опции).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧАСТОТ RX (ПРИЕМ)

Выбрав радиоканал, который вы желаете 
программировать, кратковременно нажимайте 
кнопку PTT или MENU, чтобы просмотреть все 
опции, пока не дойдете до "Режима 
программирования частоты". На дисплее 
радиостанции появится код частоты:

Для программирования не
прокрутите список вверх и
кнопок / , пока не 
частоты. Нажмите и удер
чтобы выйти и сохранить
кратковременно нажмите
перейти к следующему п
программирования, не со

ПРОГРАММИРОВАНИ
DPL) RX (ПРИЕМ)

Выбрав радиоканал, кото
программировать, кратко
кнопку PTT или

 

RX



П
РО

ГР
А
М
М
И
РУ

ЕМ
Ы
Е 

рый вы желаете 
ременно нажимайте 
тобы просмотреть все 
о "Режима 
ны полосы". На дисплее 
екущая ширина полосы:

обходимой ширины 
ц, LOW (НИЗ) = 12,5кГц) 

, пока не выберете 
рживайте кнопку PTT, 
 изменения, или 
 кнопку PTT, чтобы 
раметру 
храняя изменения. 

ние ширины полосы 
о изменить, установка на 
дет оставаться без 
.
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MENU, чтобы просмотреть все опции, пока не 
дойдете до "Режима программирования кода". 
На дисплее радиостанции появится мигающий 
код CTCSS/DPL:

Для программирования необходимого кода 
прокрутите список вверх или вниз с помощью 
кнопок / , пока не найдете значение кода 
CTCSS/DPL, которое вы хотите установить. 
Нажмите и удерживайте кнопку PTT, чтобы 
сохранить настройки и выйти из меню. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШИРИНЫ 
ПОЛОСЫ RX (ПРИЕМ)

Для некоторых частот есть набор каналов, и для 
качественного радиообмена эти наборы в двух 
радиостанциях должны совпадать. 

Выбрав радиоканал, кото
программировать, кратков
кнопку PTT или MENU, ч
опции, пока не дойдете д
программирования шири
радиостанции появится т

Для программирования не
полосы (HI (ВЫС) = 25кГ
нажимайте кнопки /
значение. Нажмите и уде
чтобы выйти и сохранить
кратковременно нажмите
перейти к следующему па
программирования, не со

Примечание: Если значе
невозможн
дисплее бу
изменений

 

RX 
BWRX 
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 текущая установка 
жете выбрать 
я скремблирования 
опки / . 
кнопку PTT, 
 изменения, 
мите кнопку PTT, 
ему параметру 
храняя изменения. 

 для скремблирования 
ависят от значений, 
ированных посредством 
овка скремблирования на 
т, что эта функция 

.

Е МАКСИМАЛЬНОГО 
КАНАЛОВ

аксимальное количество 
танции. 
аммирования" 
вниз кратковременными 
ока не дойдете до 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
СКРЕМБЛИРОВАНИџ L

Скремблирование используется для искажения 
звука при передаче, поэтому сообщение можно 
понять только при наличии соответствующего 
кода. Это не гарантирует конфиденциальность, 
но обеспечивает дополнительный уровень защиты 
персональной информации. По умолчанию 
режим скремблирования выключен.
Войдите в "Режим программирования", выберите 
радиоканал, для которого вы хотите включить 
скремблирование (L), затем прокрутите список 
опций программирования вверх или вниз 
кратковременными нажатиями кнопки PTT, пока 
не дойдете до "Режима программирования 
скремблирования": 

На дисплее будет мигать
скремблирования. Вы мо
необходимое значение дл
(0,1,2 или 3), нажимая кн
Нажмите и удерживайте 
чтобы выйти и сохранить
или кратковременно наж
чтобы перейти к следующ
программирования, не со

Примечание: Доступные
значения з
запрограмм
CPS. Устан
"0" означае
отключена

ПРОГРАММИРОВАНИ
КОЛИчЕСТВА РАДИО

Вы можете установить м
радиоканалов для радиос
Перейдя в "Режим прогр
прокрутите список вверх/
нажатиями кнопки PTT, п
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Е ТОНАЛЬНЫХ 

ся на другие радиостанции 
щить им о том, что вы 
ли же просто привлечь 
и речевого сообщения. 
ного вызова" вы можете 
вызова для радиостанции. 
удут зависеть от 
а тональных вызовов, 
ша радиостанция.
ональных вызовов 
раммирования" и 
аммирования, пока на 
ор Программирования 

 текущая установка 
ожете выбрать 
онального вызова 
опки / . 
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"Режима программирования максимального 
количество радиоканалов":

На дисплее будет мигать текущее 
запрограммированное максимальное количество 
радиоканалов. Чтобы запрограммировать 
максимальное количество радиоканалов, 
нажимайте кнопки / , пока не выберете 
необходимую установку. Нажмите и удерживайте 
кнопку PTT, чтобы сохранить настройки и выйти 
из меню. 

Примечание: Имеющиеся значения установок 
зависят от максимального 
количества радиоканалов, которое 
поддерживает ваша радиостанция.

ПРОГРАММИРОВАНИ
ВЫЗОВОВ

Тональный вызов передает
группы и позволяет сооб
хотите говорить с ними, и
их внимание без передач
В "Режиме выбора тональ
установить тип тонального 
Имеющиеся установки б
максимального количеств
которое поддерживает ва
Для программирования т
перейдите в "Режим прог
просмотрите опции прогр
дисплее не появится выб
тональных вызовов:

На дисплее будет мигать
тонального вызова. Вы м
необходимое значение т
(0,1,2 или 3), нажимая кн

 

MAX CH 

TONE 














