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Bu kılavuzda tanımlanan Motorola ürünleri, 
yarı iletken belleklerde ya da diğer ortamlarda 
saklanan, telif hakları Motorola'ya ait bilgisayar 
programları içermektedir. Birleşik Devletler'deki 
ve diğer ülkelerdeki yasalar telif haklı bilgisayar 
programları için Motorola'ya özgü bazı haklar 
tanımaktadır. Bu haklar telif haklı bilgisayar 
programının her türlü kopyalanmasını ve yeniden 
üretilmesini içermektedir ancak bununla sınırlı 
değildir. Bu doğrultuda, bu kılavuzda tanımlanan 
Motorola ürünlerindeki telif haklı Motorola 
bilgisayar programları, Motorola'nın yazılı izni 
olmadıkça hiçbir şekilde kopyalanamaz, yeniden 
üretilemez, değiştirilemez, ters mühendislik 
işlemleri yapılamaz veya dağıtılamaz. 

Bunlara ek olarak, Motorola ürünlerinin satın 
alınması, doğrudan veya dolaylı olarak Motorola'ya 
ait herhangi bir telif hakkı, patent veya patent 
başvurusuna riayet etmeme hakkını tanımaz; 
ürün satışına ait yasalar uyarınca oluşan genel 
kullanım lisansları bu duruma istisnadır.

BİLGİSAYAR YAZILIMI TELİF 
HAKLARI
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ÜRÜN GÜVENLİĞ İ VE RADYO 
FREKANSİNA (RF) MARUZ KALMA 
UYGUNLUĞ U

DİKKAT!
Bu telsiz, FCC'nin RF enerjisine maruz 
kalma koşulları gereğince yalnızca mesleki 
kullanımla sınırlıdır.

Motorola onaylı anten, pil ve diğer aksesuarların 
listesi için, onaylı aksesuarların listesinin yer 
aldığı aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: 

http://www.motorola.com/XTNi

Bu ürünü kullanmadan önce, 
telsizinizle birlikte verilen Ürün 
Güvenliği ve Radyo Frekansına 
(RF) Maruz Kalma broşürü 
içeriğindeki çalıştırma talimatlarını 
ve RF enerjisi uyarı bilgilerini 
okuyun.

!
C a u t i o n
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en kablodan tutarak 

a uzatma kablosu 
gun olmayan bir uzatma 
 yangına ve elektrik 
 Uzatma kablosu gerekliyse, 
'ye kadar 18 AWG, 3,0 
G olduğundan emin olun. 

ası veya yaralanma riskini 
 ya da hasar görmüş şarj 
. Şarj cihazını yetkili bir 
ilcisine götürün. 

n; cihaz tamir edilemez 
ası yoktur. Şarj cihazının 
pması veya yangın riskini 

ini azaltmak için, herhangi 
leme işleminden önce 
 prizinden çekin.
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PİLLER VE ŞARJ CİHAZLARI 
HAKKINDA GÜVENLİK 
BİLGİLERİ

Bu belge önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları 
içermektedir. Bu talimatları dikkatlice okuyun 
ve ileride başvurmak üzere saklayın. 
Pil şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki 
birimlerin üzerindeki tüm talimatları ve uyarı 
işaretlerini okuyun:

• şarj cihazı, 

• pil ve 

• pilin kullanıldığı telsiz.

1. Yaralanma riskini azaltmak için, yalnızca Motorola 
onaylı şarj edilebilir pilleri şarj edin. Diğer piller 
patlayabilir, yaralanmaya ve hasara yol açabilir. 

2. Motorola tarafından önerilmeyen aksesuarların 
kullanımı yangın, elektrik çarpması veya 
yaralanmaya yol açabilir. 

3. Elektrik fişi veya kablosunun hasar görme 
riskini azaltmak için, şarj cihazını elektrik 

bağlantısından ayırırk
çekmeyin, fişi çekin. 

4. Çok gerekli olmadıkç
kullanılmamalıdır. Uy
kablosunun kullanımı
çarpmasına yol açabilir.
kablo boyunun 2,0 m
m'ye kadar ise 16 AW

5. Yangın, elektrik çarpm
azaltmak için kırılmış
cihazını çalıştırmayın
Motorola servis tems

6. Şarj cihazını sökmeyi
ve değiştirilebilir parç
sökülmesi elektrik çar
beraberinde getirir. 

7. Elektrik çarpması risk
bir bakım ya da temiz
şarj cihazının fişini AC
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7 Türkçe
İŞLETİM GÜVENLİĞİ TALİMATLARI

• Pili şarj ederken telsizi Kapalı konumuna getirin. 

• Şarj cihazı dışarıda kullanıma uygun değildir. 
Yalnızca kuru yerlerde/şartlarda kullanın. 

• Şarj cihazını sadece uygun voltajlı sigorta ve 
kablosu olan bir şebekeye bağlayın (ürün 
üzerinde belirtildiği gibi). 

• Şarj cihazının şebeke gerilimi bağlantısını ana 
fişi çekerek kesin. 

• Ekipmanın bağlandığı priz yakında ve kolay 
erişilebilir olmalıdır. 

• Güç kaynağı ekipmanının çevresindeki maksimum 
ortam sıcaklığı 40°C'yi geçmemelidir. 

• Kablonun üstüne basılmayacak, ayağa 
takılmayacak, suyla temas etmeyecek, 
hasar görmeyecek veya gerilmeyecek şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun. 
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TELSİZE GENEL BAKIŞ

Anten

Mikrofon
Açma/Kapama/Ses 
Düğmesi

Aksesuar 
Konektörü

Model Etiketi

PTT (Bas Konuş) 
Düğmesi

SB1 - Dinleme 
Düğmesi

SB2 - Tarama/
Sorunlu Kanalın 
Silinmesi

Lityum-iyon Pil

Tuş takımını 
kilitlemek için 
'Menü' 
düğmesini 
kullanın

Kanallar ve menü ayarı içinde 
aşağı/yukarı gezmek için 

/  kullanın

Ön 
Düğmeler

LED 
Göstergesi

LED Göstergesi

TELSİZİN BÖLÜMLERİ
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eviyeleri, pil türü, 
mak için erişim sunar. 
dundayken tüm 

n verir.

arı / aşağı düğmeleri

arı/aşağı gezmenize 
rlerini ayarlamanıza 
rogramlanabilir 
Açma/Kapama/Ses Düğmesi

Telsizi açmak veya kapatmak ve telsizin ses 
ayarını yapmak için kullanılır.

Mikrofon

İleti gönderirken mikrofona net bir şekilde 
konuşun.

Anten

Telsiz anteni yerinden çıkarılamaz.

Aksesuar Konektörü

Uyumlu ses aksesuarlarını bağlamak 
için kullanılır.

Model Etiketi

Telsizin modelini gösterir.

LED Göstergesi

Pil durumunu, açılış durumunu, telsiz çağrı 
bilgilerini ve tarama durumunu bildirir.

Ön Düğmeler

• Düğme

Bu düğme, VOX/iVOX s
vs. gibi özellikleri ayarla
Ayrıca Programlama Mo
özellikleri gezmenize izi

• /  Geçiş yuk

Menü seçeneklerini yuk
veya programlama değe
izin verir. Bu düğmeler p
düğmeler değildir.

M E N U 
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 “CPS (Bilgisayar 
ımı)” sayfa 48.

ğmesi

eyi basılı tutun; 
yi serbest bırakın.

apılandırılabilen bir 
ğmesinin varsayılan 

apılandırılabilen bir 
ğmesinin varsayılan 
analın Silinmesi'dir.

il

 piller sunar. Daha 
zellikleri ve Şarj 
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• Programlanabilir Düğme

Geçerli olarak programlanan çağrı tonunu 
üretmeniz için varsayılan ayar.

• Programlanabilir Düğme

Kanal 1'i önceden ayarlamak için varsayılan ayar

• Programlanabilir Düğme

Kanal 2'yi önceden ayarlamak için varsayılan ayar

Not: Önceden ayarlanan düğmelerden birine (B 
veya C) kısaca basıldığında telsizi önceden 
ayarlanan kanala ayarlar ve telsiz iyi bir cıvıltı 
sesi çıkarır. CPS ile bu düğmelere farklı 
işlevler atayabilirsiniz. Örneğin: Arkaplan 
Işığı Zaman Aşımı, Reverse Burst, Güç 
Seçimi, Tarama/Sorunlu Kanalın Silinmesi, 
Dinleme ve Çağrı Tonları. Bu düğmelerin 
nasıl programlanabileceği hakkında daha 
fazla bilgi için bkz. “Programlama Moduna 

Girme” sayfa 38 ve
Programlama Yazıl

Yan Düğmeler

• Bas Konuş (PTT) Dü

Konuşmak için bu düğm
dinlemek için ise düğme

• Yan Düğme 1 (SB1)

Yan Düğme 1, CPS ile y
genel düğmedir. SB1 dü
ayarı “Dinleme”dir.

• Yan Düğme 2 (SB2)

Yan Düğme 2, CPS ile y
genel düğmedir. SB2 dü
ayarı 'Tarama/Sorunlu K

Lityum-iyon (Li-ion) P

XTNi™ Serisi farklı tipte
fazla bilgi için bkz. “Pil Ö
Seçenekleri” sayfa 12.

A

 B 

 C 
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Bu Kullanım Kılavuzu, birçok telsiz modeli için 
geçerlidir ve sizin telsizinizde bulunmayan bazı 
özellikleri verebilir. Model numarası telsizin ön 

kısmında, hoparlörün altında yer alır ve size 
aşağıdaki bilgileri verir: 

Model Frekans 
Bandı İletim Gücü (Watt) Kanal Sayısı Anten

XTNiD PMR446 0.5 8 Çıkarılamaz
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 ortalama %25 deşarj 
aha uzundur.

rola şarj cihazı özellikle 
e tasarlanmıştır. 
yan bir cihazla şarj 

i gibi pil garantisini de 
e pil yaklaşık 25° C 

) bulunmalıdır. Soğuk 
k) şarj etmek elektrolit 
ilin bozulmasına yol 
35° C üzeri sıcaklık) 
pasitesini düşürerek 
 yönde etkiler. Motorola 
llerin yukarıdaki sıcaklık 
dilmesini sağlayan bir 
 bulunmaktadır.
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PİLLER VE ŞARJ CİHAZLARI
XTNi™ Serisi telsizlerde pil ömrünü belirleyen 
farklı kapasitelerde Lityum-iyon (Li-ion) piller 
bulunmaktadır. Ayrıca bu telsizler Alkalin pil 
kullanma seçeneği de sunmaktadır. Telsiz, 
hızlı şarj cihazıyla birlikte tedarik edilmektedir.

PİL ÖZELLİKLERİ VE ŞARJ SEÇENEKLERI

Li-ion Pil Hakkında

XTNi™ telsiz serisi şarj edilebilir Li-ion pille 
tedarik edilmektedir. Bu pil, maksimum kapasite 
ve performans sağlamak için ilk kullanımdan 
önce şarj edilmelidir. 
Pil ömrü birçok etken tarafından belirlenir. 
Pillerin sürekli olarak aşırı yüklenmesi ve her 
döngüdeki deşarj seviyesi ortalaması en kritik 
unsurlar arasındadır. Tipik olarak, aşırı yükleme 
ve ortalama deşarj seviyesi arttıkça pilin 
dayanabileceği döngü sayısı azalır. Örneğin, 
bir gün içinde birçok kez aşırı yüklenen ve 
%100 deşarj olan bir pilin ömrü, bir gün içinde 
daha az aşırı yüklenen ve %50 deşarj olan bir 

pile oranla daha kısa ol
en az aşırı yüklenen ve
olan bir pilin ömrü çok d
Motorola pilleri ve Moto
birlikte kullanılmak üzer
Motorola ekipmanı olma
etmek pile hasar verdiğ
geçersiz kılar. Mümküns
sıcaklıkta (oda sıcaklığı
bir pili (10° C altı sıcaklı
kaçağına ve sonunda p
açacaktır. Sıcak bir pili (
şarj etmek ise deşarj ka
telsiz performansını kötü
hızlı şarj cihazlarında, pi
sınırları dahilinde şarj e
sıcaklık algılayıcı devre
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i ve satıcı iştirak 
ın toplama yerini 
c.com adresinden 
iyaret edin veya 
arasını arayın. Bu 
 numarasından 
evlet kurumlarına 
çenekleriyle ilgili diğer 
bilirsiniz.
Pillerin Geri Dönüşümü ve Atılması

Şarj edilebilir Li-ion piller geri dönüşümlüdür. 
Ancak, geri dönüşüm olanakları her bölgede 
mevcut olmayabilir. Birleşik Devletler'deki 
çeşitli eyalet yasaları ve birçok diğer ülkedeki 
yasalar gereğince piller geri dönüşüm işleminden 
geçmelidir; atık depolarında veya çöp fırınlarında 
imha edilemez. Bölgenize özgü koşullar ve 
bilgiler için yerel atık yönetimi kurumuna 
başvurun. Motorola, Li-ion pillerin geri 
dönüşümünü tamamen onaylamakta ve 
desteklemektedir. Motorola, Li-ion pillerin 
toplanması ve geri dönüşümü için Birleşik 
Devletler'de ve Kanada'da, ülke çapındaki Şarj 
Edilebilir Pil Geri Dönüşüm Kuruluşu (RBRC) 
programına katılmaktadır. 

Bu programa birçok bay
etmektedir. Size en yak
öğrenmek için, www.rbr
RBRC'nin web sitesini z
1-800-8-BATTERY num
internet sitesi ve telefon
tüketiciler, işyerleri ve d
yönelik geri dönüşüm se
faydalı bilgilere de ulaşa
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Lityum-iyon (Li-ion) Pilin Takılması

1. Telsizi Kapalı konuma getirin.

2. Pil takımının Motorola logolu yüzünü yukarı 
bakacak şekilde tutarak, pilin alt tarafındaki 
tırnakları telsiz gövdesinin alt tarafındaki 
yuvalara takın.

3. Pilin üst kısmını  “tık” sesi duyana kadar telsize 
doğru bastırın.

Not: Li-ion Pil Ömrü özelliklerini öğrenmek için, 
bkz. “Li-ion Pil Hakkında” sayfa 12. 

Lityum-iyon (Li-ion) P

1. Telsizi Kapalı konuma

2. Pil mandalını aşağı d
çıkarırken basılı tutun

3. Pili telsizden ayırın.

pil 
mandalı

yuvalar
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ası

LI konuma getirin.

i pil mandallarını aşağı 

 gövdesinden dışarı 
siz gövdesinden ayırın.
Alkalin Pil Takımı (isteğe bağlı aksesuar)
Alkalin Pilinin Takılması 

1. AÇIK ise, telsizi KAPALI konuma getirin.

2. Li-ion pili çıkarın.

3. Alkalin pil takımını (isteğe bağlı aksesuar) 
Li-ion pil takımını taktığınız şekilde takın.

4. Pil kapağını alkalin pil takımından çıkarın.

5. 5 adet AA alkalin pili, bölme içindeki işaretlere 
uyacak şekilde yerine yerleştirin.

Alkalin Pillerin Çıkarılm

1. AÇIK ise, telsizi KAPA

2. Pilin her iki tarafındak
doğru kaydırın.

3. Pilin üst kısmını telsiz
doğru çekin ve pili tel
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ine oturtun.

törü yukarı doğru kaydırın.

en adaptör sadece 
 Sizin takacağınız 
ir.
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Güç Kaynağı, Adaptörler ve Yuvalı Şarj Aleti

Telsiziniz bir Yuvalı Şarj Aleti, Güç Kaynağı 
( “transformatör” de denir) ve bir adaptör 
setiyle birlikte tedarik edilir.
Güç kaynağının, telsiz paketinde bulunan her 
adaptöre uygun olması için  “değiştirilebilme” 
özelliği vardır. Yapacağınız adaptör seçimi 
bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak değişir.
Elektrik prizinize uyan adaptörü belirledikten 
sonra, takma işlemini şu şekilde gerçekleştirin:

• Adaptör yivlerini güç ka
kaydırarak takın ve yer

• Çıkarmak için ise adap

Not: Resimlerde gösteril
açıklama amaçlıdır.
adaptör farklı olabil
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 klipsi tırnağındaki metal 
kin ve yaylı kemer klipsini 

eline ve/veya bölgeye 
tahmini pil ömrünü 
rufu özelliği Açık 
an olarak etkindir) 
aktır. 
İlave şarj aletleri veya güç kaynakları satın alırken 
benzer yuvalı şarj aleti ve güç kaynağı setine 
sahip olduğunuzdan emin olun. Parça numaraları 
ayrıntıları için bkz. “Şarj Cihazları” sayfa 65.

Yaylı Kemer Klipsi

1. Yaylı kemer klipsi raylarını, pil takımının arka 
tarafındaki kemer klipsi yivlerine kaydırarak 
takın ve klips tırnağı yerine oturana kadar 
aşağı doğru kaydırın.

2. Çıkarmak için, kemer
gevşetme tırnağını çe
yukarı doğru itin.

Pil Ömrü Bilgileri

Li-ion Pil Ömrü

Pil kapasitesi telsiz mod
göre değişir. Bu özellik 
belirleyecektir. Pil Tasar
konumdayken (varsayıl
pil ömrü daha uzun olac

Kemer Klipsi 
Tırnağı

Yaylı Kemer 
Klipsi
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n Pil kullanılarak 
lerini yansıtmaktadır:

il Ömrü

elliği 0,5 Watt

35 saat

i, standart iş 
tim/ %5 çağrı alış/ 
klinde esas 
ştır.
18Türkçe

C
İH

A
ZL

A
R

I
Aşağıdaki çizelge pil ömrü tahminlerini 
özetlemektedir:

Li-ion Pil Ömrü

Alkalin Pil Ömrü

Aşağıdaki çizelge Alkali
yapılan Pil Ömrü tahmin

Pil Tasarrufu özelliği Açık 
konumdayken Li-ion Pil Ömrü

Pil 0,5 Watt

Standart 16 saat

Yüksek Kapasiteli 32 saat

Not: Pil ömrü tahmini, standart iş 
döngüsü %5 iletim/ %5 çağrı 
alış/ %90 bekleme şeklinde 
esas alınarak yapılmıştır. 

Alkalin P

Pil Tasarrufu Öz

AÇIK

Not:

• Pil ömrü tahmin
döngüsü %5 ile
%90 bekleme şe
alınarak yapılmı
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 Aleti ile Şarj Etme

 bir zemine koyun.

rünü yuvalı şarj aletinin 
ntı noktasına takın.

ktrik prizine takın. 

azının ön tarafına gelecek 
ldiği gibi yuvaya yerleştirin. 

rak şarj ederken, tam 
palı konuma getirin. 
 bkz. “İşletim Güvenliği 
.

Pil Ölçer

Ekranın sol üst köşesinde bulunan pil ölçer ne 
kadar pil gücünün kaldığını gösterir.

Pilin Şarj Edilmesi

Pili (telsize takılıyken) şarj etmek için, Motorola 
onaylı Yuvalı Tekli Cihaz Şarj Aleti'ne veya 
Yuvalı Çoklu Cihaz Şarj Aleti'ne yerleştirin.

Yuvalı Tekli Cihaz Şarj

1. Yuvalı şarj aletini düz

2. Güç kaynağı konektö
yan tarafındaki bağla

3. AC adaptörünü bir ele

4. Telsizi, ön tarafı şarj cih
şekilde şekilde gösteri

Not: Pili telsize takılı ola
dolum için telsizi Ka
Daha fazla bilgi için
Talimatları” sayfa 7

XTNi™ Serisi Pil Ölçeri

Pil Türü
3 Çubuk 2 Çubuk 1 Çubuk

Li-ion 100%-70% 70%-30% 30%-0%

AA 100%-70% 70%-30% 30%-0%
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j edilecek pilin türüne 
ıkarılabilir desteği 
k, pili hem telsize takılı 

na şarj etmek üzere 
rj aleti, standart pili şarj 
 olarak teslim edilir. 

 pil için ayarlanacak 
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Pilin Bağımsız Olarak Şarj Edilmesi

Pili telsize takılı değilken şarj etmek için, 
yukarıda adım 4'te pili şekilde gösterildiği gibi 
iç yüzeyi konsolun ön tarafına gelecek şekilde 
takın. Pildeki yuvaların şarj cihazına düzgün 
yerleştiğinden emin olun.

Önemli:  Hem Standart hem de Yüksek Kapasiteli 
pil için, şarj cihazı desteğinin doğru 
konuma ayarlandığından emin olun. Bkz.  
“Standart Pilin Şarj Edilmesi ”, sayfa 20.

Standart Pilin Şarj Edi

Yuvalı şarj aletinde, şar
göre ayarlanabilen bir ç
bulunmaktadır. Bu deste
olarak, hem de tek başı
tasarlanmıştır. Yuvalı şa
etmek üzere ayarlanmış
sayfa 21'daki resim her
yönü göstermektedir:
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Pili Şarj Etmeden Önce Yuvalı Şarj Aletinin 
Konumunu Belirleme

AyarlanabiliAyarlanabilir Destek
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ek için aynı prosedürü 
 eski haline getirin. 

 “Standard Battery 
ön tarafa dönük olmalıdır.

da telsizle birlikte düzgün 
, desteğin her iki konumda 
iğinden emin olun.
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Yüksek Kapasiteli Pilin Şarj Edilmesi

Şarj cihazını varsayılan ayarından yüksek 
kapasiteli pile uyacak şekle dönüştürmek için:

1. Yuvalı şarj aletindeki çıkarılabilir desteğin her 
iki tarafındaki tırnakları dikkatlice birbirine 
doğru bastırın ve desteği şarj yuvasından 
kaldırarak çıkarın.

2. Çıkarılabilir desteği 180 derece çevirin ve şarj 
yuvasına  “tık” sesi gelene kadar iterek yerleştirin. 
Çıkarılabilir desteğin  “High & Ultra Capacity 
Battery (Yüksek ve Ultra Kapasiteli Pil)” etiketi 
şarj aletinin ön yüzüne dönük olmalıdır.

3. Standart Pil'i şarj etm
tekrar ederek konumu
Çıkarılabilir desteğin 
(Standart Pil)” etiketi 

Not: Pilin tek başına ya 
şarj edilebilmesi için
da doğru yerleştirild
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Yuvalı Şarj Aletinde LED Göstergeleri

Standart Şarj Cihazı LED Göstergesi

Durum LED Durumu Açıklamalar

Güç Açık 3 saniye boyunca sabit 
kırmızı gösterge Şarj cihazı açıldı

Şarj Ediliyor Yanıp sönen kırmızı ışık 
(yavaş) Şarj cihazı şarj ediyor

Şarj Tamamlandı Sabit kırmızı gösterge Pil tamamen şarj edildi

Pil Arızası(*) Yanıp sönen kırmızı ışık (hızlı) Pil takıldığında bir arıza oluştu

Notlar:
• (*) Genellikle, pil takımını yeniden takmak bu durumu düzeltecektir. 
• (**) Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük, ya da yanlış güç kaynağı kullanılmış.

Hızlı Şarj Cihazı LED Göstergesi

 Durum  LED Durumu  Açıklamala

Güç Açık 3 saniye boyunca sabit yeşil gösterge Şarj cihazı açıldı

Şarj Ediliyor Yanıp sönen yeşil ışık Şarj cihazı şarj ediyor

Tam Şarj Yanıp sönen yeşil ışık (yavaş) Pil neredeyse tamamen şarj edildi

Şarj Tamamlandı Sabit yeşil gösterge Pil tamamen şarj edildi

Pil Arızası(*) Yanıp sönen kırmızı ışık (hızlı) Pil takıldığında bir arıza oluştu

Şarj Bekliyor (**) İki kez yanıp sönen sarı göstergeler Pil şarj koşulları uygun değil

Notlar:
• (*) Genellikle, pil takımını yeniden takmak bu durumu düzeltecektir. 
• (**) Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük, ya da yanlış güç kaynağı kullanılmış.
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haz Şarj Aleti (MUC) 
ağlı Aksesuar)

MUC) 6 adede kadar 
ye olanak verir. Piller 

ilebilir veya telsizlerinden 
irlerinden bağımsız 

irine bir telsiz veya pil 
i birden yerleştirilemez.

emine koyun.

C üzerindeki jaka takın.

 AC prizine takın.

 getirin.
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Tahmini Şarj Süresi

Aşağıdaki tablo pil şarjı için tahmini süreleri 
vermektedir: Ayrıntılı bilgi için, bkz. 
“Aksesuarlar” sayfa 64.

Telsizi ve Pili Çoklu Ci
ile Şarj Etme (İsteğe B

Çoklu Cihaz Şarj Aleti (
telsizi veya pili şarj etme
telsizleriyle birlikte şarj ed
çıkarılarak MUC'ye birb
olarak yerleştirilebilir.
6 şarj yuvasından her b
yerleştirilebilir, fakat ikis

1. Şarj cihazını düz bir z

2. Güç kablosu fişini MU

3. Kablonun diğer ucunu

4. Telsizi Kapalı konuma

Tahmini Şarj Süresi

Şarj Çözümü
Pil Kapasitesi

Standart Yüksek

Hızlı Şarj 
Çözümü 1,5 saat 3 saat
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eti aynı zamanda 3 telsize 
ak verir (3 “Kaynak” telsiz 

üç kaynağına ihtiyacı 
lerin pillerinin şarj edilmiş 

rin klonlanması ile ilgili 
le birlikte verilen Talimat 
adır. MUC siparişi için 
lemek için  “Aksesuarlar” 

roşüründe ayrıntılı bilgi 

 yerine yerleştirmek sorunu 

östergesi

Açıklamalar

ı Şarj cihazı şarj ediyor

Pil tamamen şarj edildi

 
zı Pil takıldığında bir 

arıza oluştu
5. Gerekirse çıkarılabilir desteği pil türüne göre 
ayarlayın.

6. Telsizi veya pili şarj yuvasına yerleştirin.

Notlar:

• Bu Çoklu Cihaz Şarj Aleti aynı zamanda 3 telsize 
kadar klonlamaya olanak verir (3 “Kaynak” 
telsiz ve 3 “Hedef” telsiz).

• Klonlarken, MUC'nin güç kaynağına ihtiyacı 

yoktur, ancak tüm telsizlerin pillerinin şarj 
edilmiş olması gerekir. MUC'nin çalışmasıyla 
ilgili ayrıntılı bilgiler, MUC ile birlikte verilen 
Talimat Broşürü'nde yer almaktadır. MUC 
siparişi için parça numarasını belirlemek için 
Aksesuarlar bölümüne başvurun.

Not:

• Bu Çoklu Cihaz Şarj Al
kadar klonlamaya olan
ve 3 “Hedef” telsiz).

• Klonlarken, MUC'nin g
yoktur, ancak tüm telsiz
olması gerekir. Ünitele
daha fazla bilgi, MUC i
Broşüründe yer almakt
parça numarasını belir
bölümüne başvurun. 

MUC çalışma talimatı b
bulunmaktadır. 

* Normalde pil takımını yeniden
düzeltecektir.

MUC LED G

Durum LED 
Durumu

 Şarj Ediliyor Sabit Kırmız
Gösterge

Şarj 
Tamamlandı 

Sabit Yeşil 
Gösterge

Pil Arızası(*) 
Hızlı Yanıp

Sönen Kırmı
Gösterge
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 ekranı yalnızca simgelerin 
maçlamaktadır. Her telsiz 

lanan telsiz varsayılanlarına 
gedeki mevcut özelliklere 
al ve kod) görünebilir. 
hangi bir düğmeye 
 ışığı yanacaktır.

kapasitesi her Telsiz 

rekans 
stergesi

Girişim Önleme 
Kodu Göstergesi
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BAŞLARKEN
Aşağıdaki açıklama için bkz. “Telsizin 
bölümleri” sayfa 8.

TELSİZİ AÇIK/KAPALI KONUMA GETİRME 

Telsizi açmak için AÇMA/KAPAMA/Ses Düğmesini 
saat yönünde çevirin. Telsiz bir cıvıltı sesi 
çıkarır ve LED kısaca kırmızı yanıp söner.

Telsizi kapatmak için, AÇMA/KAPAMA/Ses 
Düğmesi'ni  “tık” sesi duyana kadar ve LED 
gösterge ışığı sönene kadar saat yönünün 
tersine çevirin.

SES AYARI 

Sesi açmak için AÇMA/KAPAMA/Ses Düğmesi'ni 
saat yönünde, kısmak içinse saat yönünün 
tersine çevirin.

Not: Sesi ayarlarken veya ses yüksek bir ayardaysa 
telsizi kulağınıza çok yakın tutmayın. 

EKRANI OKUMA

Notlar:

• Burada gösterilen telsiz
konumunu göstermeyi a
ekranı önceden program
ve modeldeki veya böl
bağlı olarak farklı (kan
PTT düğmesi hariç her
bastığınızda arka plan

• Yineleyici/Talk Around 
Modelinde yoktur.

F
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